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FTP

VACIOS

2052

2050

2051

2070

Panel Optilan® UTP 16 PUERTOS RJ45 Cat.5e 1

Panel Optilan® UTP 24 PUERTOS RJ45 Cat.5e 1

Panel Optilan® UTP 48 PUERTOS RJ45 Cat.5e 2

Panel Optilan® UTP 24 ports RI%8.61U

2055

2050

Cat.6

Panel vaci®ptilan 16 puertos vacios RJ45/49 1U

Panel vaci®ptilan 24 puertos vacios RJ45/49 1U

Caracteristicas

Conexion 110

Color negro

1U de altura (44,5mm)

C2NXI (2 mMdé o6nyoYYOD

Incluye bridas

Tapas de proteccion pata conexién una vez insertado el cable.
Etiquetas sobreimpresas para identificar el puesto de trabajo (voz/datos
Acepta cable de 226 AWG, rigido o flexible.

Cadigo de colores para cablear con las especificaciones T568A o T568|
Soporta aplicaciones Gigabit Ethernet.

Caracteristicas

Color negro

1U de altura (44,5mm)

C2NXI (2 Mdé OonyoYYD

Incluye bridas

Etiquetas sobreimpresas para identificar el puesto de trabajo (voz/dato
Acepta cable de 226 AWG, rigido o flexible

Con cédigo de colores para cablear con las especificaciones T568A 0
Toma detierra incorporada

Tapa posterior para la protecciéon del conexionaddando interferencias
electromagnéticagefecto FARADAY)

Conexién 110 con tapas protectoras.

Caracteristicas

Color negro

Cotas de anclaje universales (Keystone)

Chapa de acero de 1,2mm.

Troquelado posterior para la sujecién de cables.

1U de altura (44,5mm)

C2NXYI G2 wmdé o6nyoYYD

Etiquetas sobreimpresas para identificar el puesto de trabajo (voz/dato:
Toma detierra incorporada



