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RACKS ANCHO 600 MM. – FONDO 600MM 

Características Técnicas

Fabricado en chapa de acero de 1,2 y 2mm de espesor.
• Estructura básica totalmente desmontable.
• Puerta delantera de cristal templado gris de 4mm con marco metálico y maneta con llave. 
(sólo en versión con puerta delantera).
• Techo con entrada de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación en su parte superior.
• Tapa trasera de entrada de cables pre-troquelada.
• Puerta trasera metálica con ranuras de ventilación en su parte superior, con llave.
• Patas regulables en altura.
• Cuatro perfiles de 19” desplazables en profundidad.
• Embellecedor frontal en su parte inferior.
• Accesible por los cuatro costados.
• Laterales desmontables con clip de anclaje rápido y llave.
• Disponible en versión con puertas delantera de cristal, metálica (bajo demanda), sin puerta y 
totalmente abierto.

BAS6615RSP6615RPC6615600600666,7580015U

BAS6646RSP6646RPC66466006002044,7220046U

BAS6641RSP6641RPC66416006001822,45200041U

BAS6637RSP6637RPC66376006001644,65180037U

BAS6632RSP6632RPC66326006001420,4160032U

BAS6628RSP6628RPC66286006001244,6140028U

BAS6623RSP6623RPC66236006001022,35120023U

BAS6619RSP6619RPC6619600600844,55100019U

exteriorexterior BASTIDORSIN PUERTA
CON PUERTA 
DE CRISTAL

Útil mm.total mm
altura 

U

referenciasfondoanchoALTURA

600X600

RACKS ANCHO 600 MM.  FONDO 800 MM.

BAS6846RSP6846RPC68468006002044,7220046U

BAS6841RSP6841RPC68418006001822,45200041U

BAS6837RSP6837RPC68378006001644,65180037U

BAS6832RSP6832RPC68328006001420,4160032U

BAS6828RSP6828RPC68288006001244,6140028U

BAS6823RSP6823RPC68238006001022,35120023U

BAS6819RSP6819RPC6819800600844,55100019U

exteriorexterior BASTIDORSIN PUERTA
CON PUERTA 
DE CRISTAL

útiltotal mmaltura U

referenciasfondoanchoALTURA

600X800
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RACKS ANCHO 800 MM. – FONDO 800MM 

Características Técnicas

Fabricado en chapa de acero de 1,2 y 2mm de espesor.
• Estructura básica totalmente desmontable.
• Puerta delantera de cristal templado gris de 4mm con marco metálico y maneta con llave. 
(sólo en versión con puerta delantera).

• Disponibles con y sin guía cables laterales. 
• Techo con entrada de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación en su parte superior.
• Tapa trasera de entrada de cables pre-troquelada.
• Puerta trasera metálica con ranuras de ventilación en su parte superior, con llave.
• Patas regulables en altura.
• Cuatro perfiles de 19” desplazables en profundidad.
• Embellecedor frontal en su parte inferior.
• Accesible por los cuatro costados.
• Laterales desmontables con clip de anclaje rápido y llave.
• Disponible en versión con puertas delantera de cristal, metálica (bajo demanda), sin puerta y 
totalmente abierto.

BAS8846RSP8846RPC88468008002044,7220046U

BAS8841RSP8841RPC88418008001822,45200041U

BAS8837RSP8837RPC88378008001644,65180037U

referenciareferenciareferencia exteriorexterior

BASTIDOR 
ABIERTO

SIN PUERTA 
DELANTERA

CON PUERTA 
DE CRISTAL

útiltotal mm
altura 

U

referencias

fondoancho

ALTURA

800X800 CON GUÍA CABLES VERTICALES.

Disponibles sin guía cables laterales.

RACKS ANCHO 800 MM.  FONDO 600 MM.

BAS8646RSP8646RPC86466008002044,7220046U

BAS8641RSP8641RPC86416008001822,45200041U

BAS8637RSP8637RPC86376008001644,65180037U

referenciareferenciareferencia exteriorexterior

BASTIDOR 
ABIERTO

SIN PUERTA 
DELANTERA

CON PUERTA 
DE CRISTAL

útiltotal mm
altura 

U

referencias

fondoancho

ALTURA

800X600 CON GUÍA CABLES VERTICALES.

Disponibles sin guía cables laterales.
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RACKS PARA SERVIDORES. 

BAS6146RNC6146 -PMRNC614610006002044,7220046U

BAS6141RNC6141 -PMRNC614110006001822,45200041U

BAS6123RNC6123 -PMRNC612310006001022,35120023U

referenciareferenciareferencia exteriorexterior

BASTIDOR 
ABIERTO

CON PUERTA DTRA 
METALICA

CON PUERTA 
DE CRISTAL

útiltotal mm
altura 

U

referencias

fondoancho

ALTURA

SERVER A-600 F-1000

La línea de racks de 19” XILOX, está diseñada para ofrecer las máximas 
prestaciones tanto en aplicaciones informáticas, industriales o de 
telecomunicaciones. Fabricados de acuerdo a las normas DIN 41494
parte 1 y 7 e IEC297 1 y 2.
STEELNET, se caracteriza por sus formas redondeadas, con un cuidado y 
avanzado diseño, estética y versatilidad. Consiguiendo una elevada 
calidad y facilidad de instalación, sin reducir por ello ni el más mínimo 
detalle.

Características Técnicas 

• Fabricado en chapa de acero de 1,5 y 2 mm. de espesor.
• Estructura básica totalmente desmontable.
• Puerta delantera de cristal templado con marco metálico y maneta 
con llave.
• Techo con ranuras de ventilación en sus cuatro caras.
• Tapa trasera de entrada de cables pre-troquelada.
• Puerta trasera metálica con ranuras de ventilación en su parte
superior, con llave.
• Laterales desmontables con clip de anclaje rápido y llave, 
perforados para facilitar la ventilación natural en un 50% de su
superficie.
• Patas regulables en altura.
• Dos embellecedores guía cables verticales abiertos. (Para rack de 
ancho 800 mm.)
• Cuatro perfiles de 19” desplazables en profundidad.
• Dos embellecedores frontales suelo/techo.
• Dos soportes multifunción en su parte lateral.
• Accesible por los cuatro lados.
• Anchos disponibles 600 y 800 mm.
• Fondo disponible 1000 mm.
• Gran capacidad de carga.
• Posibilidad de incluir perfiles de 19” adicionales para fijación de 
accesorios de menor fondo.
• Fabricados de acuerdo a las normas DIN 41494 parte 1 y 7 e 
IEC297 1 y 2.
• Techo con ranuras de ventilación en su parte superior, y entrada de 
cable pre-troquelada 

BAS8146RNC8146 -PMRNC814610008002044,7220046U

BAS8141RNC8141 -PMRNC814110008001822,45200041U

BAS8123 -SRNC8123 -PM-SRNC8123 -S10008001022,35120023U

referenciareferenciareferencia exteriorexterior

BASTIDOR 
ABIERTO

CON PUERTA DTRA 
METALICA

CON PUERTA 
DE CRISTAL

útiltotal mm
altura 

U

referencias

fondoancho

ALTURA

SERVER A-800 F-1000
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M1C1540CMC1514400600666,7575615U

M1C1240CMC1214400600533,4462312U

M1C0940CMC0914400600400,054909U

M1C0640CMC0614400600266,73586U

M1C0440CMC0414400600177,82694U

referencia referenciaexteriorexterior

DESMONTABLE -
MDBOX

COMPACTO -
STEELBOX

útiltotal mmaltura U

referencias

fondoancho

ALTURA

CAJA MURAL 1 CUERPO. 

CMC1525500600666,7575615U

CMC1225500600533,4462312U

CMC0925500600400,054909U

CMC0625500600266,73586U

referenciaexteriorexterior

COMPACTO -
STEELBOX

útiltotal mmaltura U

referencias

fondoancho

ALTURA

CAJA MURAL 2 CUERPOS. 

la gama STEELBOX de uno y dos cuerpos completamente montadas. Esta línea de cajas 
es ideal para pequeñas redes de datos, y tiene entre otras las siguientes característica, su 
capacidad de carga, la posibilidad de desplazamiento de los perfiles de 19”, entrada de 
cables dobles pre troqueladas arriba y abajo, puerta delantera de cristal con marco 
metálico reversible con cerradura y llave. Se pueden suministrar bajo demanda con puerta 
totalmente metálica.
Fabricados de acuerdo a las normas DIN 41494 parte 1 y 7 e IEC297 1 y 2. 

Características Técnicas 

Cada caja mural de 1 cuerpo contiene:
• Bastidor estructura metálica.
• 2 perfiles de 19” desplazables.
• 1 puerta de cristal con marco y llave.
• Embalaje: 1 caja de cartón por modelo. 

Características Técnicas
Fabricado en chapa de 1,5mm de espesor.
Capacidad de carga: 30 Kg.
Totalmente desmontado.
Cada caja mural contiene:
• Dos laterales desmontables con sistema de fijación rápida mediante clic.
• Dos tapas superior e inferior ranuradas y pre-troqueladas.
• Dos bastidores de estructura derecha-izquierda.
• Dos perfiles de 19” desplazables en profundidad.
• Una tapa trasera con cuatro taladros para facilitar su colocación en pared.
• Una puerta de cristal templado de 4mm de espesor con marco y cerradura con llave.
• Un kit de tornillería para su montaje.
• Una hoja de instrucciones de montaje.
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RACK MURAL 6U 1C AN530 F360 AL325 gris grafito 

Características
Medidas: alto 325 mm X ancho 530 mm X fondo 360 mm
6U de altura 
Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm
Puerta de metacrilato ahumado 
Cerradura con 2 llaves 
Pre troquelado superior e inferior para entrada de cables 
Parte superior e inferior con ranuras de ventilación 
Color gris grafito. 

KIT MURAL 19" 6U 16 puestos UTP CAT.5e

Características
El kit incluye los siguientes artículos:
Cód. 3037 RACK MURAL 6U 1C AN530 F360 AL325 1 unidad 
LCS-FS9116 SWITCH 19" 16 PORTS 10/100 Mbps 1 unidad 
Cód. 2052 PANEL Optilan® UTP 16P RJ45 CAT.5e 1U 1 unidad 
Cód. 3352 PANEL GUIACABLES 19" 1U lira metálica 1 unidad 
Cód. 3330 BANDEJA FIJACION FRONTAL 250F 19" 2U 1 unidad 
Cód. 3306 Regleta eléctrica 19" 6 SCH+INT 1,5U 1 unidad 
Cód. 3325 Conjunto de fijación (25 unidades) 1 unidad 
Cód. 2300 LATIGUILLO Optilan® UTP CAT.5e 0,5M 16 unidades 

Características
El kit incluye los siguientes artículos:
Cód. 3037 RACK MURAL 6U 1C AN530 F360 AL325 1 unidad 
LCS-FS9124 SWITCH 19" 24 PORTS 10/100 Mbps 1 unidad 
Cód. 2050 PANEL Optilan® UTP 24P RJ45 CAT.5e 1U 1 unidad 
Cód. 3352 PANEL GUIACABLES 19" 1U lira metálica 1 unidad 
Cód. 3330 BANDEJA FIJACION FRONTAL 250F 19" 2U 1 unidad 
Cód. 3306 Regleta eléctrica 19" 6 SCH+INT 1,5U 1 unidad 
Cód. 3325 Conjunto de fijación (25 unidades) 1 unidad 
Cód. 2300 LATIGUILLO Optilan® UTP CAT.5e 0,5M 24 unidades 

KIT MURAL 19" 6U 24 puestos UTP CAT.5e

Rack MINI Mural Optilan 6u 12" grafito

Descripción
El rack MINI mural esta pensado para pequeñas redes o 
espacios reducidos. Como puede albergar hasta 6U de 
altura las combinaciones que se pueden hacer son 
muchas, 1 o más bandejas para la electrónica (switch, 
router, modem...) 1 o más paneles de 8 ó 16 ports para 
telefonía o datos. 

Características
Medidas: alto 330 mm X ancho 360 mm X fondo 270 mm
6U de altura 
Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm
Puerta de metacrilato ahumado 
Cerradura con 2 llaves 
Pre troquelado superior e inferior para entrada de cables 
Parte superior e inferior con ranuras de ventilación 

Panel vacío 8 ports 1U para rack 12" 

Panel vacío 16 ports 2U para rack 12"

Bandeja 1U F160mm (para rack 12") 

Conjunto de fijación (tuerca, tornillo y arandela)

Características
Tornillo de fijación M6 x 15mm. DIN 85 niquelado 
Arandela taza de PVC. 
Tuerca enjaulada M6 cincada con jaula de acero 
inoxidable. 
Unidad de embalaje bolsas de 25 unidades. 

6
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REGLETAS DE ENCHUFES
La gama de regletas de ADVANCE TELECOM, están fabricadas en material 
plástico ocupa 1U de altura y 19” de ancho.

Todas las bases tienen una potencia máxima de 3500W. Lo que implica 
que en las bases de 6 tomas tendrá una potencia máxima unitaria por 
Schuko de 584W. Mientras que la de 8 tomas tendrá una potencia por 
schucko de 438W. Todas las referencias soportan una intensidad de 10 a 
16A, el magneto-térmico es de 16A. La longitud del cable de conexión es 
de 2,5mts. y la sección de éste es de 1,5mm. El cable de conexión 
interruptor base también tiene una sección de 1,5mm. 
Cumplen la normativa ROSH. 
Se suministran en embalaje individual en caja de cartón blanca.

Regleta 9 tomas SIN interruptor.3314

Regleta 6 tomas CON automatico 16AAC83116

Regleta 8 tomas CON interruptor.3308N

Regleta 6 tomas CON interruptor.3307N

DESCRIPCIONCódigo
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BANDEJA FIJA.

Bandeja fija con sujeción a cuatro puntos, todos los modelos incluyen cuatro soportes de fijación a perfil de racks y tornillería.
Capacidad de carga: 40 kg. aprox. Embalaje: 1 bandeja.

AC17675800 - 1000Bandeja fija a-600 f-690 mm. 

AC16865 800 - 1000Bandeja fija a-600 f-590 mm. 

AC16645600 - 800 Bandeja fija a-600 f-390 mm. 

ReferenciaVálida para fondosDescripción

BANDEJA FRONTAL 19" 

Estas bandejas estas diseñadas para ser fijadas frontalmente en los perfiles de 
19” delanteros. Están disponibles en 1 y 2U y con diferentes fondos y modelos. 
Fabricadas en chapa de 1,5mm.
No incluye tornillería de montaje al rack.
Capacidad de carga 15Kg.

AC30238FONDO 380MM19" 2U

AC30228FONDO 280MM19" 2U 

AC30120FONDO 200MM 19" 1U CON SOPORTES FIJACION EQUIPOS

AC30128FONDO 280MM19" 1U

REFERENCIA FONDOALTURA

BANDEJA TELESCOPICA.

Bandejas extraiblescon sujección a cuatro puntos internos de los perfiles de 19".
Fabricadas en chapa de 1,5mm.
Incluyen tornilleriade montaje al racks.
Capacidad de carga 40 kg.

AC26995800 - 1000Bandeja telescópica a-600 f-690 extracción TOTAL

AC26865800 - 1000Bandeja telescópica a-600 f-590 mm. 

AC26645600 - 800 Bandeja telescópica a-600 f-390 mm. 

ReferenciaVálida para 
fondos

Descripción

BANDEJA TELESCOPICA PARA TECLADO COMPRIMIDO 19".

Bandeja extraíble frontal con sujeción a los perfiles delanteros de 19" 
Valida para alojar un teclado comprimido no suministrado.
(máxima anchura teclado 445mm)
Fabricadas en chapa de 1,5mm.
Capacidad de carga 15 kg.

CODIGO: AC21925

AC91348para 48 conectores RJ4519"3U

AC91016para 16 conectores RJ4519"1U

AC61001Panel 19” 1U ciego19"1U

AC62001Panel ranurado 19” 1U19"1U

AC64003entrada de cables 3 huecos19"1U

AC65191entrada cables con cepillo19"1U

AC63111Guía cables con tapa19"1U

AC63411Guía cables 6 anillas19"1U

PANELES FRONTALES 19"anchoAltura

referencias
referencia

DIMENSIONES

PANELES 19"

8
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AC720066

AC720044

AC720022

VALIDAS PARA TODOS LOS RACKS

UNIDAD DE VENTILACION 
DE TECHO

ANCHOALTOaltura U

referencias

Numero de 
ventiladores

DIMENSIONES

UNIDAD DE VENTILACION DE TECHO.

AC71903319” 1U Valida para todos los racks

UNIDAD DE VENTILACION 
DE TECHO

ANCHOALTOaltura U

referencias

Numero de 
ventiladores

DIMENSIONES

UNIDAD DE VENTILACION FRONTAL 19” 1U.

AC53104300 kilos.50 mm
74m

m

kit de 4 ruedas 2 con 
freno.

AnchoAltura

referencias

Capacidad de carga

DIMENSIONES

RUEDAS DOBLES RACK. 

termostato 0-60º

AC72002

EXISTE UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS NO INCLUIDOS.. VISITE NUESTRA PAGINA WEB. 
PARA AMPLIAR ESTA INFORMACION.  www.avancetelecom.com

9



Pantalla 17” y KVM de 8
La Consola KL-708M es totalmente modular. En su versión estándar viene con un Monitor de 17”, con Teclado en 
Español y un KVM de 8 puertos. El diseño es industrial y muy robusto permitiendo que se extraiga de forma 
telescópica del armario. Los módulos se pueden desmontar sin utilizar herramientas. El manejo del KVM se realiza 
por menú OSD en pantalla. Incorpora dos cables tipo pulpo con VGA, USB y 2x PS/2 de 1.8 metros. La conexión 
al PC a controlar, se puede realizar a traves de los dos conectores PS/2, por USB solo o por los tres conectores a 
la vez. Permite la conexión opcional de KVMs de la Familia KCF-1xxxS en cascada de hasta 3 niveles y permite 
así controlar, enlazando con los KVMs de 16 puertos, un total de 4096 PCs. Opcionalmente se pueden pedir 
cables tipo pulpo de 1.8m, 3m y 5 m y
además cables especiales de 20m de dos tipos: solo VGA con USB o solo VGA con 2x PS/2.

Posibilidad 1:                                               Posibilidad 2:                                               Posibilidad 3:

Conexión VGA y 2x PS/2                          Conexión VGA y USB                       Conexión VGA, USB y 2x PS/2

Especificaciones:
Pantalla: TFT LCD 17” plegable configuración por OSD; Resolución máxima 2048 x 1536
Teclado Modular: Español compatible IBM PC/AT, Teclas Windows - otros idiomas opcionales
Ratón: Tipo Touchpad compatible Microsoft; emulación total de Wheel Mouse
KVM: 8 puertos con dos cables de 1.8m incluidos tipo pulpo con conectores VGA, USB y 2x PS/2
Cascada de KVM: Hasta 3 niveles para un máximo de 4096 PCs (con KVMs opcionales de 16 puertos)
Cambio de Puerto: Con atajo de teclado o por OSD; Hot Swap soportado
Autoscan : Tiempo ajustable por el OSD
Sistema Operativos: Windows 95/98/98SE/ME/NT/2000/XP/2003 Server, LINUX, Mac OS9/OSx, Sun Micro
Fuente: Externa con autodetección de Voltaje de Entrada 100V hasta 240V; Salida 12V
Dimensiones: 482mm x 610mm x 44mm; Altura Rack de 1U
Temperatura/Humedad: 0°C – 50°C, 10% - 90% Humedad (no-condensando)
Certificaciones: FCC Class B, CE, UL, cUL, TUV, CCC
Contenido: Fuente, Consola con KVM de 8, Accesorios Rack, 2x Cables KVM CF-5402, 1x Cable directo
Cables Opcionales: CF-5402 1.8m, CF-5403 3m, CF-5404 5m, PL-120 20m (VGA & 2xPS/2), UC-120 20m (VGA 
& USB)

ADVANCE TELECOM, S.L .  TEL. 918 141 911  email : info@avancetelecom.com

KL-708M
Consola Extraible Rack

LONGSHINE  KVM¨s

10
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Garantía:

Los productos Longshine KVM tienen una Garantía de 2 años.

CABLES DISPONIBLES PARA CONSOLA.

Cable de 20m USB KL-708MUC-120

Cable de 20m PS2 KL-708MPL-120

Cable de 5 m para  KL-708MCF-5405

Cable de 3m para  KL-708MCF-5403

Cable de 1,8m para  KL-708MCF-5402

Control Remoto de PC por Navegador por IP (Monitor, Teclado, Ratón y BIOS)EM-10100IP

Cable de 1,8m para  EM-CAT5EM-K3C6N

Control Remoto de PC (Teclado/Monitor/Ratón PS/2) por cable CAT5 de hasta 200m, no incluye cablesEM-CAT5

Conmutador Rack 19" KVM 16 PCs Teclado/Monitor/Ratón PS/2 y USB;  no incluye cablesKCF-1161S

Conmutador Rack 19" KVM 8 PCs Teclado/Monitor/Ratón PS/2 y USB;  no incluye cablesKCF-181S

Cable de 1,8m para for EM-210DVI y EM-410DVIEM-KDC6A

Conmutador Sobremesa KVM 4 PCs Teclado/Monitor DVI/Ratón PS/2/USB, no incluye cablesEM-410DVI

Conmutador Sobremesa KVM 4 PCs Teclado/Monitor/Ratón PS/2 y USB con cables incluidosKCF-141

Conmutador Sobremesa KVM 2 PCs Teclado/Monitor/Ratón PS/2 y USB con cables incluidosKCF-121

Conmutador Sobremesa KVM 2 PCs Teclado/Monitor/Ratón PS/2 con cables incluidosME201

KVM SWITCH



Fibra óptica

Panel FIBRA OPTICA Optilan® 24 SC DUPLEX 19" 1U s/pasamuros1226

Panel FIBRA OPTICA Optilan® 12 SC DUPLEX 19" 1U s/pasamuros1212

Panel FIBRA OPTICA Optilan® 24 SC SIMPLEX/24 LC DUPLEX 19" 1U s/pasamuros1224

Panel FIBRA OPTICA Optilan® 12 SC SIMPLEX/12 LC DUPLEX19" 1U s/pasamuros1222

Panel FIBRA OPTICA Optilan® 24 ST 19" 1U sin pasamuros1324

Panel FIBRA OPTICA Optilan® 12 ST 19" 1U sin pasamuros1312

BANDEJA DE FIBRA PARA RACK 19"Código

Descripción / Aplicación 
Solución eficiente y de calidad para la instalación y soporte de
cableados de fibra óptica en formato 19”.
Características
•Altura estándar 1U 
•Ancho 19” 
•Equipado con 2 paneles modulares extraíbles para alojar 
hasta 24 pasamuros ST simples o SC duplex. 
•Dispone de varios troquelados posteriores para la sujeción 
del cable de fibra mediante bridas estándar. 
•Troquelados laterales y posteriores para la colocación de 
prensaestopas PG.13,5. 
•Equipados con guía fibras para la correcta distribución interior
de las fibras. 
•Prensaestopas PG.13,5 para la sujeción de fibras de 6 a 
12mm de diámetro exterior . 
•RAL negro. 
•Fabricadas en chapa de acero de 1,2mm 

Caja de superficie F/O Optilan® 12 SC DUPLEX s/pasamuros 1610

Caja de superficie F/O Optilan® 12 SC SIMPLEX/12 LC DUPLEXs/pasamuros 1611

Caja de superficie F/O Optilan® 12 ST sin pasamuros 1612

CAJAS DE SUPERFICIE FIBRA ÓPTICACódigo

Características
Equipada con 1 panel modular extraíble para alojar hasta 
12 pasamuros ST simples o SC dúplex. 
Troquelados laterales y posteriores para la colocación de 
prensaestopas PG.9. 
Equipados con guía fibras para la correcta distribución 
interior de las fibras. 
Prensaestopas PG.9 para la sujeción de fibras de 4 a 
8mm de diámetro exterior. 
RAL negro. 
Fabricadas en chapa de acero de 1,2mm 

Amplié o modifique sus cajas de F/O con estos códigos

PANEL FRONTAL Optilan® F/O CIEGO0133

PANEL FRONTAL Optilan® F/O 12SC SIMPLEX/12LC DUPLEX0136

PANEL FRONTAL Optilan® F/O 12 SC DUPLEX0132

PANEL FRONTAL Optilan® F/O 12 ST0131

Paneles frontales cajas F/O murales o de 19"Código
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Fibra óptica

Protector empalmes fusión 45mm1309

Casete F/O 24 empalmes de fusión1980

Tapón ciego SC DUPLEX para caja F/O1632

Tapón ciego 12SC SIMPLEX/12LC DUPLEXpara caja F/O1631

Tapón ciego ST para caja F/O1630

ACCESORIOS CAJA Y PANEL F/OCódigo
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1312
Panel FIBRA OPTICA Optilan® 12 ST 19" 1U sin pasamuros

1324
Panel FIBRA OPTICA Optilan® 24 ST 19" 1U sin pasamuros

1222
Panel FIBRA OPTICA Optilan® 12 SC SIMPLEX/12 LC DUPLEX 19" 1U 
Sin pasamuros

1212
Panel FIBRA OPTICA Optilan® 12 SC DUPLEX 19" 1U s/pasamuros

BANDEJA DE FIBRA PARA RACK 19"Código

1226
Panel FIBRA OPTICA Optilan® 24 SC DUPLEX 19" 1U s/pasamuros

Características
Color negro 
1U de altura (44,5mm) 
Formato 19” (483mm) 
Equipado con paneles modulares extraíbles, Según modelo. 
Dispone de varias ranuras interiores para la sujeción del cable de fibra mediante bridas estándar. 
Equipados con 3 guiafibras para la correcta distribución interior del cable de fibra. 
Incluye prensaestopas PG.13,5 para la sujeción de fibras de 6 a 12mm de diámetro exterior. 
Dispone de 2 troqueles posteriores y 2 laterales para la colocación del prensaestopas. 
Está provista de tapa superior metálica que garantiza la protección del interior de la bandeja. 
Fabricadas en chapa de acero de 1,2mm. 
Medidas: AN 430mm X AL 445mm X F 215mm.



AUDIO Y VIDEO

1008-6 CON.XLR HEMBRA CH.3P BLISTER 1008-6

1008-5 CON.XLR H.CHASIS 5P 1008-5

1008-4 CON.XLR HEMBRA CHASIS 4P 1008-4

1008-3 CON.XLR HEMBRA CHASIS 3P 1008-3

1007-5 CON.XLR MACHO CHASIS 5P 1007-5

1007-4 CON.XLR MACHO CHASIS 4P 1007-4

1007-3 CON.XLR MACHO CHASIS 3P 1007-3

1006-5R CON.XLR HEMBRA 5P ROJO 1006-5R

1006-5 CON.XLR HEMBRA 5P 1006-5

1006-4R CON.XLR HEMBRA 4P ROJO 1006-4R

1006-4 CON.XLR HEMBRA 4P 1006-4

1006-3V CON.XLR HEMBRA 3P VERDE 1006-3V

1006-3R CON.XLR HEMBRA 3P ROJO 1006-3R

1006-3A CON.XLR HEMBRA 3P AZUL 1006-3A

1006-3 CON.XLR HEMBRA 3P1006-3

1006-1V CONECTOR XLR 3 P HEMBRA VERDE 1006-1V

1006-1R CONECTOR XLR 3 P HEMBRA ROJO 1006-1R

1006-1AZ CONECTOR XLR 3 P HEMBRA AZUL 1006-1AZ

1006-1 CONECTOR XLR 3P.HEMBRA NEGRO 1006-1

1005-5R CON.XLR MACHO 5P ROJO 1005-5R

1005-5 CON.XLR MACHO 5P 1005-5

1005-4R CON.XLR MACHO 4P ROJO 1005-4R

1005-4 CON.XLR MACHO 4P 1005-4

1005-3V CON.XLR MACHO 3P VERDE 1005-3V

1005-3R CON.XLR MACHO 3P ROJO 1005-3R

1005-3A CON.XLR MACHO 3P AZUL 1005-3A

1005-3 CON.CANON XLR MACHO 3P 1005-3

1005-1V CONECTOR XLR 3P MACHO VERDE 1005-1V

1005-1R CONECTOR XLR 3 P MACHO ROJO 1005-1R

1005-1AZ CONECTOR XLR 3P MACHO AZUL 1005-1AZ

1005-1 CONECTOR XLR 3P.MACHO NEGRO 1005-1

1004-5 CON.XLR HEMBRA 5P 1004-5

1004-4 CON.XLR MACHOA 4P 1004-4

1004-3 CON.XLR MACHO 3P 1004-3

1003-4 CON.XLR HEMBRA 4P 1003-4

1003-3 CON.XLR HEMBRA 3P 1003-3

1002-5 CON.XLR HEMBRA 5P1002-5

1002-4 CON.XLR HEMBRA 4P 1002-4

1002-3 CON.CANON XLR HEMBRA 3P 1002-3

1001-5 CON.XLR MACHO 5P 1001-5

Familia : 00001 CONECTORES AUDIO

DESCRIPCIONCódigo

DESCRIPCIONCódigo

1062 CON.JACK 2.5 MONO H. 1062

1061 CON.JACK 3.5 ST.H. 1061

1060 CON.JAKC 3.5 MONO H. 1060

1059 CON.6.35 HEMBRA ST. ORO (R-N) 1059

1058 NAC CON.6,35 HEMBRA ST. 1058

1058 CON.6,35 HEMBRA ST. 1058

1057 CON.6,35 HEMBRA MONO 1057

1031-1R CONECTOR RCA MACHO 11MM ORO 1031-1R

1031-1N CONECTOR RCA MACHO 11MM ORO 1031-1N

1030-R CON.RCA M.ORO RJ.P/F 1030-R

1030-N CON.RCA M.ORO NG.P/F. 1030-N

1026-1 CON.3.5 MONO METALICO 1026-1

1025-1 CON.3.5 MACHO ST. METALICO 1025-1

1024-1 COM.2.5 MACHO MONO METAL 1024-1

1023-R CON.6.35 ST.MET.RJ. 1023-R

1023-P4 CON.6,35 STER.MET,NG,PROF 1023-P4

1023-P3 CON.6.35 STER.MET.VERDE PROF 1023-P3

1023-P2 CON.6.35.STER.MET.AZUL PROF 1023-P2

1023-P1 CON.6.35 STER.MET.ROJO PROF 1023-P1

1023-N CON.6.35 ST.MET. NG. 1023-N

1022-R. CON.6.35 MONO MET. RJ 1022-R

1022-P4 CON.6.35 MONO MET.NG PROF 1022-P4

1022-P3 CON.6.35 MONO MET.VERDE PROF 1022-P3

1022-P2 CON.6.35 MONO MET.AZUL PROF 1022-P2

1022-P1 CON.6.35 M0NO MET.ROJO PROF 1022-P1

1022-N CON.6.35 MONO MET NG. 1022-N

1008-7 CONECTOR SPIKON MACHO 1008-7

1191-25 CAR.SUB D 25P. T.CORTO 1191-25

1191-15 CAR.SUB D 15P. T.CORTO 1191-15

1191-09 CAR.SUB D 9P. T.CORTO 1191-09

1190-25 CAR.SUB D 25P. T.LARGO 1190-25

1190-15 CAR.SUB D 15P. T.LARGO 1190-15

1190-09 NA CAR.SUB D 9P. T.LARGO 1190-09

1190-09 CAR.SUB D 9P. T.LARGO 1190-09

1187-25 CON.SUB D 15P.H.ALTA DEN. 1187-25

1187-15 CON.SUB D 15P.M.ALTA DEN. 1187-15

1184-25 CON.SUB D 25P. HEMBRA 1084-25

1184-15 CON.SUB D 15P. HEMBRA 1084-15

1184-09 NA CON.SUB D 9P. HEMBRA 1084-09NA

1184-09 CON.SUB D 9P. HEMBRA 1184-09

1183-25 CON.SUB D 25P. MACHO 1183-25

1183-15 CON.SUB D 15P. MACHO 1183-15

1183-09 CON.SUB D 9P. MACHO 1183-09

DESCRIPCIONCódigo
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AUDIO Y VIDEO

Otros tipos de cable consultar. 

11018 -5 S/VGA 15P.M./15P.H FILTRO 5 M. 11018 -5

11018 -3 S/VGA/15P.M./15P.H.FILTRO 3 M 11018 -3

11018 -25 S/VGA 15P.M/15P.H.FILTRO 25 M 11018 -25

11018 -20 S/VGA.15P.M./15P.H FILTRO 2O M 11012 -20

11018 -2 S/VGA 15P.M./15P.H. FILTRO 2 M 11018 -2

11018 -15 S/VGA 15P.M.15P.H. FILTRO 15 M 11018 -15

11018 -10 S/VGA 15P.M./15P.H.FILTRO 10 M 11018 -10

CABLES S/VGA - MACHO/HEMBRA.

11017 -5 S/VGA 15P.M./15P.M FILTRO 5 M 11014 -5

11017 -3 S/VGA 15P.M/15P.M FILTRO 3 M. 11017 -3

11017 -25 S/VGA 15P.M./15P.M FILTRO 25 M 11017 -25

11017 -20 S/VGA 15P.M./15P.M.FILTRO 20 M 11017 -20

11017 -2 S/VGA 15P.M./15P.M FILTRO 2 M. 11017 -2

11017 -15 S/VGA 15P.M/15P.M FILTRO 15 M. 11017 -15

11017 -10 S/VGA 15P.M/15P.M FILTRO 10 M. 11017 -10

CABLES S/VGA - MACHO/MACHO

DESCRIPCIONCódigo

092006 CABLE C/102 2X2.50 R/N TASKER 092006

092005 CABLE C/102 2X2.00 R/N TASKER 092005

092004 CABLE C/102 2X1.50 R/N TASKER 092004

092003 CABLE C/102 2X1.00 R/N TASKER 092003

092002 CABLE C/102 2X0.75 R/N TASKER 092002

092001 CABLE C/101 2X0.50 R/N TASKER 092001

092000 CABLE C/101 2X0.35 R/N TASKER 092000

CABLE ALTAVOZ ROJO-NEGRO

Familia : 00009 CABLES

DESCRIPCIONCódigo

092027 CABLE C/267 2X3.00 PROF.TASKER 092027

092026 CABLE C/277 2X4.00 PROF TASKER 092025

092024 CABLE C/266 2X2.00 PROF.TASKER 092024

092023 CABLE C/275 2X1.50 PROFE.TASKER 092023

092022 CABLE C/265 2X1 MAN.FLEX TASKER 092022

092021 CABLE C/270TS 2X2.50TRAN. TASKER 092021

092020 CABLE C/271TS 2X1.50TRAN .TASKER 092020

CABLE ALTAVOZ PROFESIONAL (REDONDO)

092153 CABLE RG/59 EXTRA TASKER 092153

092152 CABLE RG/59 BU MIL C17 TASKER 092152

092151 CABLE RG/58 CU MIL C/17 TASKER 092151

092150 CABLE RG/174 AU TASKER 092150

CABLES COAXIALES

CABLE C/263 4X0.22 NEGRO TASKER

092127        CABLE C/263 4X0.22 NEGRO TASKER

092126        CABLE C/258 7X0.08 NEGRO TASKER

CABLES ESPECIALES  VGA 

092105        CABLE C/113 1X0.25 NEGRO TASKER

092104        CABLE C/180 3X0.14 NEGRO TASKER

092103        CABLE C/121 2X0.25 NEGRO TASKER

092102        CABLE C/118 2X0.14 NEGRO TASKER

092101        CABLE C/124 2X0.12 NEGRO TASKER

092100        CABLE C/117 2X0.08 NEGRO TASKER

CABLE AUDIO ESTEREO
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AUDIO Y VIDEO

Otros tipos de cable consultar. 

DESCRIPCIONCódigo

092088 CABLE TSK1044 2X2X0.22 AZ.TASKER 092088

092087 CABLE TSK1042 2X2X0.22 AZ.TASKER 092087

092086 CABLE C/112 2X0.35 NEGRO TASKER 092086

092085 CABLE TSK 1033 2X022 AZUL TASKER 092085

092084 CABLE C/128 2X0.35 AZUL TASKER 092084

092083 CABLE C/128 2X0.35 VERDE TASKER 092083

092082 CABLE C/128 2X0.35 AMAR.TASKER 092082

092081 CABLE C/128 2X0.35 ROJO TASKER 092081

092080 CABLE C/128 2X0.35 NEGRO TASKER 092080

092079 CABLE C/301 2X0.22 AZUL TASKER 092079

092078 CABLE C/301 2X0.22 VERDE TASKER 092078

092077 CABLE C/301 2X0.22 GRIS TASKER 092077

092076 CABLE C/301 2X0.22 ROJO TASKER 092076

092075 CABLE C/301 2X0.22 NEGRO TASKER 092075

092070 CABLE C/260 2X0.25 AZUL TASKER 092070

092069 CABLE C/260 2X0.25 VERDE TASKER 092069

092068 CABLE C/260 2X0.25 AMA TASKER 092068

092067 CABLE C/260 2X0.25 ROJO TASKER 092067

092066 CABLE C/114 2X0.25 GRIS TASKER 092066

092065 CABLE C/114 2X0.25 NG TASKER 092065

092064 CABLE C/280 2X0.22 AZUL TASKER 092064

092063 CABLE C/286 2X0.22 NEGRO TASKER 092063

092062 CABLE C/202 2X0.08 NEGRO TASKER 092062

092061 CABLE C/209 1X0.75 AZUL TASKER 092061

092060 CABLE C/129 1X0.35 NEGRO TASKER 092060

CABLE MICROFONO APANTALLADO

DESCRIPCIONCódigo

092019 CABLE C/100TS 2X3.00TRAN.TASKER092019

092018 CABLE C/193TS 2X2.50TRAN.TASKER 092018

092017 CABLE C/192TS 2X1.50TRAN.TASKER 092017

092016 CABLE C/191TS 2X1.00TRAN.TASKER 092016

092015 CABLE C/100TN 2X3.00TRAN.TASKER 092015

092014 CABLE C/238TN 2X2.00TRAN.TASKER 092014

092013 CABLE C/237TN 2X1.50TRAN.TASKER 092013

092012 CABLE C/203TN 2X1.00TRAN.TASKER 092012

092011 CABLE C/105TN 2X0.75TRAN.TASKER 092011

092010 CABLE C/103TN 2X0.22TRAN.TASKER 092010

CABLE ALTAVOZ TRANSPARENTE LSZH
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